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FACADES VENTILEES
ANCRAGES ET FIXATIONS



EPSILON O

g |

—_— Systeme d'agrafes et de sous-structure en aluminium pour la fixation de
N revétements en pierre naturelle et préfabriqués sur des fagades ventilées.

EPSILON U

Systeme d'agrafes et de sous-structure en aluminium pour la fixation de
revétements en pierre naturelle et préfabriqués de petites piéces, en facades
ventilées.

LEST

Sous-systeme d'agrafes et de profilés horizontaux en aluminium pour la
fixation de revétements en pierre naturelle, de tout type de coupe, sur des
facades ventilées.

EPSILON T40
Systeme de revétement de facades ventilées avec plaques de céramique
d’'épaisseur réduite et de fixations mécaniques vues ou cachées.

EPSILON TS
Systeme de profils en aluminium pour la pose de revétements céramiques
d'épaisseur réduite dans les fagades ventilées.

EPSILON T10060
Systeme de profils en aluminium pour la pose de revétements collés, rivetés
ou spéciaux.

ECO
Agrafes directes pour la pose de pierre naturelle sur les fagcades ventilées.

CLASIC
Systeme ponctuel avec régulation pour la pose de pierre naturelle dans les
fagades ventilées.

FIX
Systeme d'agrafes de sécurité pour le placage au mortier, en acier inoxydable.




Introduction aux fagades ventilées

La facade ventilée a des antécédents tres nombreux et est
basée sur la tradition constructive. Le toit ventilé connu
sous le nom de “fagade ou toit catalane”, la cloison et la
version anglaise de “cavity wall” en sont des exemples.

Selon cette caractéristique, la fagade ventilée est
essentiellement composée de deux parties: 'une pour
protéger l'intérieur et I'autre pour la protection extérieure
contre l'action directe des facteurs météorologiques.
Ces deux parties sont séparées par une chambre a air
en mouvement qui permet, entre autres, de maintenir la
température intérieure, d'éliminer par évaporation I'eau qui
peut I'avoir pénétré et de placer entre les deux couches
les connecteurs ou séparateurs élastiques de ces deux
feuilles, les ancrages.

Les développements modernes conduisent a la nécessité
de séparer une enveloppe de batiment qui doit, d un
cété étre isolée de maniere uniforme, sans éléments
structurels jouant le réle de pont thermique et, de I'autre,
protégée des conditions météorologiques locales tout en
s’embellissant avec diversité de plaques de pierre, de
céramique ou d’autres matériaux mis a disposition par le
marché.

La construction immobiliere de nos jours souffre de
changements technologiques constants. De nouveaux
matériaux plus légers et plus résistants en termes de
co(ts ou d'économies d'énergie nécessitent des solutions
innovantes. En ce qui concerne les ancrages et les
fixations, Fachadas del Norte S.L. , cherche chaque jour a
répondre a ces nouvelles exigences technologiques.

La fagade ventilée est une solution constructive,
performante et applicable dans tous les types de
batiments.
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Fachadas del Norte S.L. est une entreprise dédiée a la
fabrication de systémes d’ancrage et de fixations pour la
pose de fagades ventilées et de revétements en pierre et
en céramique.

Nous disposons dans nos installations d'une plate-forme
industrielle solide, en rénovation constante, capable d'offrir
une large gamme de produits innovants et garantis de la
plus haute qualité, résultat de notre évolution technique
constante et de notre longue expérience du marché.

La qualité de nos produits et le professionnalisme de notre
entreprise nous ont permis d’installer nos systemes sur
plus de 2.000.000 metres carrés de fagcade dans toute
la géographie espagnole, en Europe, en Afrique et en
Amérique du Sud.

Fachadas del Norte S.L. Il se distingue par un contact étroit
avec le client, ce qui nous permet de connaitre les besoins
du marché et de développer de nouveaux produits qui
apportent une solution au monde dynamique actuel.

La técnica consiste en:

1. La utilizacion del revestimiento como elemento, no
solo de decoracién, sino como paramento protector de
las agresiones ambientales.

2. Camara de aire Unica, ventilada y continua para todo
el edificio.

3. Un Unico muro (fabrica de cierre del edificio, con el
aislamiento adosado por el exterior)
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Nous offrons le support continu de notre bureau technique,
avec un personnel hautement qualifié, capable de résoudre
efficacement toutes les difficultés techniques. Notre
politique de proximité avec le client, quelle que soit sa taille,
garantit le support et la fabrication continus de toute piéce
spéciale, si nécessaire.

Fachadas del Norte S.L. a le certificat de qualité /SO
90017:2000.
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EPSILON “0O”

Systeme d’agrafes et
sous-structure en aluminium
pour la fixation

revétements en pierre naturelle
et préfabriqués en facades
ventilées.
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L’Epsilon O est un systéme de profils
verticaux trés simple, économique
et facile a installer. Il est concu
méticuleusement pour répondre a
toutes les exigences mécaniques et
anticorrosives nécessaires dans le
batiment. En tant que systeme de
profilage, il peut étre installé sur un
support massif, perforé ou creux.

Le systeme Epsilon offre la possibilité
de régler les axes vertical et horizontal,
conforme a la norme UNE 41957.

Le systeme permet une charge
immédiate et son montage est

Y

K.

indépendant des conditions
atmosphériques. De plus, du fait de
la réduction du nombre de fixations
sur le support, une isolation thermique
plus continue est obtenue, rompant un
grand nombre de ponts thermiques.

Aluminium AW 6063 T5 laqué “Seaside”
Noir.

Aluminium AW 6063 T5 y 6060 T6 Argent
Naturel anodisé 15 um.

Acier Inoxydable
AlSI-304 y AISI-304 L.

Régulation de la sortie du systeme:

i
)
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Placement du systeme:

max EO cm EQUERRES CHARGE
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Parties du systeme:

o
=4

8. 9.

Légende:

1: Profil Epsilon “O”.

2: Equerre de charge.

3: Fixation mécanique en acier inoxydable AIS/
304.

4: Contreplatine de sécurité courte.

5: Equerre de soutien.

6. Vis tire-fond en acier inoxydable AlSI 304.

7: Fixation de nylon.

Détail avec Ongle Cachée:

Pieces du systeme:

Equerres de Charge de 65 a 200 mm.

i Ay Ay

) Equerres de Soutien de 65 & 200 mm.

Agrafes Sigma Ongle Cachée S.32.

et

Agrafes Sigma Ongle Vue S.46.

Agrafes Sigma Pivot S.32. [ |
' et o
8: Vis DIN 7976 (5,5x22 mm) en acier inoxydable
AISI 304.
9: Contreplatine de sécurité longue. Agrafes Sigma Décroche et Extrados. |
10: Agrafe Ongle Cachée Double.
11: Agrafe Ongle Cachée Double Début-Fin.
Détail avec Ongle Vue: Détail avec Pivot:




L’Epsilon U est un systéeme de profils
verticaux treés simple, économique et
facile a installer. Ses avantages sont
inférieurs a ceux d'Epsilon O, raison
pour laquelle il est destiné aux piéces
plus petites.

Le systeme Epsilon offre la possibilité
derégulerles axes vertical et horizontal,
en se conformant de la méme maniere
que le précédent avec la norme UNE
41957.

Le systeme est fabriqué avec les
mémes matériaux que son supérieur

EPSILON “U”

Systeme d’agrafes et
sous-structure en aluminium

pour la fixation

revétements en pierre naturelle

et préfabriqués, en petites piéces,
en fagades ventilées.

(Epsilon O), d apres il s agit d un
systeme avec toutes les garanties,
d'excellentes matiéres premieres et
plus économique ou, en raison des
caractéristiques mécaniques requises,
il n'est pas nécessaire de résister a
une résistance élevée des charges.

Aluminium AW 6063 T5 laqué “Seaside”
Noir.

Aluminium AW 6063 T5 y 6060 T6 Argent
Naturel anodisé 15 um.

Acier Inoxydable
AlSI-304 y AISI-304 L.

Régulation de la sortie du systeme:

Réqulation du systeme:

A. Détail de fixation du profil Epsilon avec
rondelle de securité.

B. Equerres longues.

C. Equerres courtes.
L. Chambre; L = 120 mm

Placement du systeme:

LI 2%
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Parties du systeme:

3.

Légende:

1: Profil Epsilon “U”.

2: Equerre de charge.

3: Fixation mécanique en acier inoxydable AIS/
304.

4: Contreplatine de sécurité longue.

5: Vis DIN 7976 (5,5x22mm) AISI 304.

6: Fixation de nylon.

7: Equerre de soutien.

Détail avec Ongle Cachée:

8: Viis tire-fond.

9: Agrafe Ongle Cachée Double Début-Fin
10: Agrafe Ongle Cachée Double.

11: Vis DIN 7976 (5,5x22mm) AISI 304.

Détail avec Ongle Vue:

Pieces du systeme:

Equerres de charge de 65 et 110 mm.

Equerres de soutien de 65 et 110 mm.

Agrafes Sigma Ongle Cachée S.32.

bl 1

Agrafes Sigma Ongle Vue S.46. [ |

:

Agrafes Sigma Pivot S.32. [ |
Agrafes Sigma Décroche et Extrados. [ |

Détail avec Pivot:




C’est un sous-systéeme capable de
fonctionner conjointement avec les
systéemes Epsilon “O”, Epsilon “U” ou
d'autres systemes spéciaux. Le profil
horizontal (Lest) fabriqué en alliage
d'aluminium EN AW 6063 T5, est un
profil tres 1éger et résistant grace a sa
section tubulaire.

Il a un aileron plat cannelé pour le
fixer au profil vertical, au moyen d'une
vis auto-perforeuse et d'une rondelle
de sécurité. Il est doté d'un canal
spécialement congu pour recevoir les
agrafes “Lest” grace a un systeme de
clips qui offre une grande agilité au

LEST

Sous-systeme d’agrafes et de
profilS horizontaux en aluminium
pour la fixation de revétements

en pierre naturelle de tout type de
piéces dans les fagades ventilées.

moment de placer le systéeme.

Le profil horizontal est idéal pour le
placement de toute coupe de la pierre.
Le systeme avec profilage horizontal
peut étre utilisé avec agrafes ongle
vue, ongle cachée ou pivot (sortie de
21 ou 32 mm).

Aluminium AW 6063 T5 laqué “Seaside”
Noir.

Aluminium AW 6063 T5 y 6060 T6 Argent
Naturel anodisé 15 um.

Acier Inoxydable
AlSI-304 y AISI-304 L.

Détail de la section verticale:

Placement du systeme:

200 mm

1200 rmm

1000 mmi



Parties du systeme: Pieces du systeme:

1. 2 3. 4 5
|
5 )
[ .‘.i‘ ‘ )
LA n
|
-
Agrafes Lest Ongle Vue. [ |
Agrafes Lest Pivot. [ |
Légende: 3: Agrafes LEST Ongle Cachée.
1:Vis DIN 7976 (5,5x22 mm) en acier inoxydable 4: Agrafes LEST Pivot.
AISI 304. 5. Profil Horizontal LEST.

2: Contreplatine de securité.

Détail LEST avec EPSILON “O” + agrafe LEST vue:




STROW

—
= SISTEMAS

L ’Epsilon T40 est un systéme de profils
verticaux tres simple, économique
et facile a installer. Il est concu
méticuleusement pour répondre a
toutes les exigences mécaniques et
anticorrosives nécessaires dans le
batiment. S'agissant d un systeme
de profils, il peut étre installé sur un
support plein, perforé ou creux.

Le systeme Epsilon T40 a certains
canaux ou les agrafes Delta sont
placées, assurant ainsi le placement.
De plus, la céramique repose et est
fixée a l'aide d'un cordon de mastic
en polyuréthane et, en ongle vue, un
profil spongieux est incorporé pour
une réception correcte.

EPSILON “T40” w

Systeme de revétement de
facades ventilées avec plaques de
céramique d’épaisseur réduite et I
de fixations mécaniques cachées
ou vues.

DOCUMENTO DE
IDONEIDAD TECNICA
N. 577/11

g 9
EUROPEAN TECHNICAL

APPROVAL
ETA-13/0628

Le systeme permet une charge
immeédiate et son montage est
indépendant des conditions

atmosphériques. De plus, du fait de
la réduction du nombre de fixations
sur le support, une isolation thermique
plus continue est obtenue, rompant un
grand nombre de ponts thermiques.

- Aluminium AW 6063 T5 laqué “Seaside”
Noir.

Aluminiurm AW 6063 T5 y 6060 T6 Argent
Naturel anodisé 15 um.

- Acier Inoxydable
AISI-304 y AISI-304 L.

Détail de la section verticale:

=
e

Placement du systeme:

S

Méx. io cm
? S
A EQUERRES CHARGE
L L
i N
Méx. 120 cm

Qméx = 135 Kg Oméax = 135 Kg



Parties du systeme:

Légende:

1: Profil Epsilon “T".

2: Profil Epsilon “L.

3: Equerre de charge.

4: Fixation mécanique en acier inoxydable AISI
304.

5: Vis DIN 7976 (5,5x22 mm) en acier inoxydable
AISI 304.

6: Fixation de nylon.

Détail avec Ongle Cachée:

T,

7. 6.

7: Equerre de soutien.

8: Agrafe Delta Début-Fin.

9: Vis DIN 7976 (4,8x19 mm) en acier inoxydable
AISI 304.

10: Vis Tire-fond.

11: Agrafe Delta Continuation.

Détail avec Ongle Vue:

Pieces du systeme:

Equerres de Charge de 60 a 160 mm. [ |

2
J :g_ ;jag_ Iy

Equerres de Soutien de 60 & 160 mm. |

|
Agrafes Delta Sortie 22 mm. |
Agrafes Delta Substitution. N |
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L'Epsilon TS est un systeme de
profils verticaux plus simple et moins
cher que son plus grand frére,
I"Epsilon T40. Comme celui-ci, il
est méticuleusement congu pour
répondre a toutes les exigences
mécaniques et anticorrosion requises
dans le batiment et peut également
étre installé sur un support plein,
perforé ou creux.

Le systeme Epsilon TS est congu
pour les céramiques et les matériaux
de faible épaisseur, de sorte qu'il
s'adapte a une résistance inférieure a
celle d Epsilon T40, afin d'obtenir un
produit plus équilibré, spécifique et
économique.

EPSILON “TS”

Systéme de profileria en

aluminium pour la pose de
revétements céramiques \
d’épaisseur réduite dans les .
facades ventilées.

Ce systeme fonctionne conjointement
avec les agrafes Alfa en acier
inoxydable. Ces agrafes, simples,
d'épaisseur  réduite, fonctionnent
parfaitement avec ce systéeme,
constituant un couple parfait pour la
pose de fagades légeres et a faible
co(t.

Aluminium AW 6063 T5 laqué “Seaside”
Noir.

Aluminium AW 6063 T5 y 6060 T6 Argent
Naturel anodisé 15 um.

Acier Inoxydable
AlSI-304 y AISI-304 L.

Détail de la section verticale:

Placement du systeme:

Méx. io cm
? S
A EQUERRES CHARGE
L L
i N
Méx. 120 cm

Qméx = 135 Kg Oméx = 135 Kg



Parties du systeme:

5.
L
R lﬁn"\
. P
v
44
z
13, 12, 11 10. 9. 8. 7.

Légende: 7. Fixation de nylon.
1: Vis DIN 7976 (5.5x22 mm) en acier 8: Equerre de soutien.
inoxydable AISI 304. 9: Agrafe Alfa Simple Début-Fin.
2: Equerre de charge. 10: Vis Tire-fond + Rondelle + Fixation de
3: Profil Epsilon “TS”. nylon.
4: Fixation mécanique en acier inoxydable AlIS/ 11: Agrafe Alfa Double Continuation.
304. 12: Agrafe Alfa Double Début-Fin.
5: Profil Epsilon “LS”. 13: Vis DIN 0361 (4.8x14 mm) AISI 304.

6: Agrafe Alfa Simple Continuation.

Détail avec Ongle Cachée: Détail avec Ongle Vue:

Pieces du systeme:

AR

<L

Equerres de Charge de 60 a 160 mm. «‘

1‘; ] 15\" z\‘w

il
-

Equerres de Soutien de 60 & 160 mm.

Yo L) 1 a

B i &
[V L

Agrafes Alfa. [ |




EPSILON T1o0060

Systéme de profils en aluminium
pour la pose de revétements
collés, rivetés ou spéciaux.

L'Epsilon T10060 est un systeme
de profils verticaux trés simple,
économique et facile a installer. |l
est congu méticuleusement pour
répondre a toutes les exigences
mécaniques et anticorrosion requises
dans le batiment. En tant que systeme
de profils, il peut étre installé sur un
support massif, perforé ou creux.

Le systéeme Epsilon T10060 est congu
comme un profil pour des solutions
tres variées. C'est un systéme offrant
de nombreuses possibilités, concu
pour étre collé, riveté ou pour travailler
avec les agrafes Alfa lorsque le TS
n'a pas pu étre placé en raison de sa

capacité de charge inférieure ou de
ses besoins dimensionnels.

Cest un systeme capable de
fonctionner avec la majorité des
revétements nécessitant un systeme
similaire  mais avec toutes les
solutions, le support technique et les
certifications de Fachadas del Norte
S.L.

Aluminium AW 6063 T5 laqué “Seaside”
Noir.

Aluminium AW 6063 T5 y 6060 T6 Argent
Naturel anodisé 15 um.

Acier Inoxydable
AlSI-304 y AISI-304 L.

Trois options de fixation:

N

i

75

i)

Q)
\
°

Placement du systeme:

Méx. io cm
? S
A EQUERRES CHARGE
L = ]
i N
Méx. 120 cm

Qméx = 135 Kg Oméx = 135 Kg



Parties du systeme collé: Parties du systeme riveté: Parties du systeme avec des agrafes Alfa:

4. 3.2. 1. 1. 2. 1. 2.

5. 4, 3. 3. 5. 4.
Légende: Légende: Légende:
1: Profil Epsilon T10060. 1. Profil Epsilon T10060. 1: Profil Epsilon T10060.
2: Profil Epsilon L5060. 2: Profil Epsilon L5060. 2: Profil Epsilon L5060.
3: Cordon adhésit. 3: Rivet. 3: Agrafe Alfa Double Continuation.
4: Ruban adheésif double face. 4: Placage d’épaisseur réduite. 4: Agrafe Alfa Simple Continuation.
5. Placage d’épaisseur réduite. 5: Vis auto-perforé (4,2 x 14 mm).
Détail de section collée: Détail de section riveté: Détail de section avec agrafes Alfa:

Parties du systeme:

Equerres de soutien de 60 & 160 mm. Agrafes Alfa. [ |

Détail collée: Détail riveté: Détail avec agrafes Alfa:
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ECO

Agrafes directes pour la pose de
pierre naturelle sur les facades
ventilées.

Le systeme ECO est basé sur des
ancrages ponctuels et individuels, de
sorte que les profils verticaux ne sont
pas nécessaires pour I'aplomb.

Ce systeme est relativement peu
coliteux et souvent utilisé dans le
revétement de murs en béton, qu'ils
soient préfabriqués ou sur site. Il peut
étre utilisé sur des murs ou des murs
en briques massifs ou semi-massifs. |l
n'est pas recommandé dans les blocs
creux ou la cloison a une épaisseur
inférieure a 40 mm. Norme UNE 41957.

Le systeme est entierement fabriqué
en acier inoxydable A-2 (AIS/-304)
qui offre les valeurs appropriées de
résistance mécanique et de corrosion

atmosphérique. Il est constitué d'un
essieu fileté sur lequel il est fixé d'un
cOté sur un certain support ou sur le
batiment lui-méme et de l'autre cOté,
il est muni d’'un dispositif qui soutient
et maintient la plaque. Ce dispositif ou
I"ongle peut étre cachée, avec pivot
et vue, pour lequel il existe I'ECO
Strow avec ressort de retenue pour
ancrage d'épaisseurs irrégulieres et
I'ECO basic, un nouveau systéme pour
placages avec épaisseurs fixes congu
pour étre extrémement économique
sans perdre apex de qualité.

Acier Inoxydable
AlSI-304 y AISI-304 L.

Vues ECO:

Placement du systeme:

Placement dans le joint horizontal.

|
|
Ul
“irﬁ ;-
-
|

Placement dans le joint vertical.



Parties du systeme:

A)

Détail ECO Pivot:

B)

Pieces du systeme:

-

ECO Pivot.

I—1|mmml‘lWmﬂmfﬂm]ﬂmfﬂm]ﬂﬂmmmmmmm]mﬂmmmmmf '
| |

ECO Ongle Cachee. [ |

L L

ECO Ongle Vue. [ |

A) Sur support massif: En utilisant une résine
époxyacrylate.

B) Sur support creux: En utilisant un tamis en
nylon et d’'une résine polyester.

T

1: Pivot | Ressort | Ongle caché.

2: Fixation de nylon ou mastic | Ongle vue |
Essieu fileté.

3. Essieu fileté | Essieu fileté | Tamis en nylon.
4: Tamis en nylon | Tamis en nylon | Face vue
du revétement.

5. Face wue du revétement | Face vue du
revétement.

V: Vol.

E: Encastrement (Encastrer au moins 1,2 fois la
longueur du vol).

L: Longueur de l'ancrege.

Q: Charge.

P: Plague.

| llﬂllllﬂllllﬂlﬂlﬂlﬂ]ﬂ]ﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂmﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlmﬂ]ﬂ]ﬂlﬂ T

L~

Détail ECO Ongle Cachée: Détail ECO Ongle Vue:




Le systeme CLASIC est basé sur des
ancrages ponctuels et individuels avec
une régulation vertical et en profondeur.
C’est un corps sans soudure qui d'une
part est fixé a un certain support et qui
de l'autre comprend un agrafe pour le
revétement.

Trois modeles différents sont fabriqués:
le premier normal, le second (FRENO)
avec une rondelle de sécurité agissant
comme un frein sur le glissement
éventuel del'ancrege et de la fixation, et
un troisieme qui comprend également
le frein mais est également construit
avec une plus grande épaisseur et un

CLASIC

Systéme ponctuel avec régulation
pour la pose de pierre naturelle
dans les fagades ventilées.

[-50

écrou arriere, lui donnant beaucoup
plus de résistance.

Ce systeme est fréquemment utilisé
dans le revétement de murs en béton,
qu'il s'agisse d'éléments préfabriqués
ou d'éléments de construction. Il peut
également étre utilisé sur les murs ou
les murs en brique pleine ou semi-
massif. lls ne sont pas recommandés
en brique ou en bloc creux ou la
cloison de la méme est moins de 40
mm d'épaisseur.

- Acier Inoxydable
AISI-304 y AISI-304 L.

Longueurs disponibles en CLASIC normal, frein et renforceé:

[-35 L-20

Placement du systeme:

Placement dans le joint horizontal.

Placement dans le joint vertical.



Parties du systeme:

0

CLASIC normal avec pivot:

1: Corps en acier inoxydable (AISI 304).

2: Ecrou.

3: Goujon, tige filetage M10.
4: Fixation ou mastic flexible.
5: Pivot.

CLASIC frein avec pivot:

1: Corps en acier inoxydable (AISI 304).

2: Rondelle de sécurité réglable.
3: Goujon, tige filetage M10.

4: Fixation ou mastic flexible.

5: Pivot.

6: Ecrou.

CLASIC renforcé avec pivot:

1: Corps en acier inoxydable (AISI 304).

2: Rondelle de sécurité réglable.
3: Goujon, tige filetage M12.

4: Fixation ou mastic flexible.

5: Pivot.

6: Deux écrou.

Détail CLASIC Ongle Vue:

Pieces du systeme:

5% %

CLASIC normal, frein et renforcé Pivot.

% %

CLASIC normal, frein et renforcé Pivot Début |l
et Fin.

% % %

CLASIC normal, frein et renforcé Ongle Cachéil

5% 5

CLASIC normal, frein et renforcé Ongle Cachélll
Début et Fin.

5%

CLASIC normal, frein et renforcé Ongle Cachéil
Trasdos.

%%

CLASIC normal, frein et renforcé Ongle Vue.

11

CLASIC normal, frein et renforcé Ongle Vue
Début et Fin.

Détail CLASIC Pivot:




C’est un systéeme de fixation pour le
revétement en pierre. Le systeme FIX
est basé surdes ancrages ponctuels et
individuels placés en tant qu'élément
de sécurité pour les mortiers.

Le systeme FIX pour les nouvelles
constructions comprend 7 types
d'agrafes, avec des géométries et
des propriétés différentes. lls sont
fabriqués en acier inoxydable A-2
(AISI-304) qui offrent des valeurs
appropriées de résistance mécanique
et de corrosion atmosphérique.

Agrafes travaux nouveaux de mortier:

Ces agrafes, sans soudure, d'une part
sont fixées sur un support particulier
ou sur le batiment lui-méme et de
I'autre sur la plaque de pierre.

Il est également proposé pour la
réparation des revétements, deux
clips de sécurité (FIX ECO et FIX ECO
CLAVO), avec lesquels les revétements
de mortier sont fixés en cas de risque
de détachement.

- Acier Inoxydable
AISI-304 y AISI-304 L.

FIX

Systeme d’agrafes de sécurité
pour placages avec mortier en acier

inoxydable.

FIX Agrafe Angu/o. FIX Agrafe Droite.

FIX Agrafe “Z” Double.

Agrafes réparation de mortier:

FIXECO

FIX Agrafe “l” avec Pivot.

0

FIX Agrafe Trasdds. FIX Agrafe “Z” Simple.

Tire-fond + Fixation de Nylon

FIX ECO Clavo



Détail section avec différents agrafes: Pieces du systeme:

FIX ECO. [ |
FIX ECO Clavo. [ |
FIX Trasdds, Angulo et Droites. [ |

TN N

FIX “L” avec Pivot, “Z” Simple et “Z” Double.

1. FIX Angulo.

2. FIX “L Pivot.”

3. Fixation de Sécurité avec vis Tire-fond +
Fixation de Nylon.

4. Agrafe Droite.

5. Agrafe Trasdos.

EEHEHEHEHEHE

Détail Agrafe Droite: Détail Agrafe “Z” Double: Détail FIX ECO o FIX ECO Clavo:
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